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Návod k použití

Před použitím, si nejprve důkladně prostudujte tento návod k použití a vždy se řiďte postupy, 
které jsou v něm uvedeny.

Děkujeme, že jste si vybrali robotický vysavač značky Robzone.

Tento návod k použití vám dá základní informace o tom, jak robotický vysavač (dále jen robot) 
používat, dozvíte se, jak celé zařízení nainstalovat do domácnosti a jak o robota pečovat, abyste 
dosáhli jeho maximální efektivity.

Kdybyste měli během používání jakékoliv další otázky, neváhejte kdykoliv kontaktovat naši 
zákaznickou linku, kde jsme připraveni zodpovědět jakoukoliv vaši otázku.

Pro nainstalování aplikace naskenujte QR kód, nebo zadejte vyhledávání aplikace 
RobZone Robot v App Store, nebo Google play.

Robotický vysavač může po rozbalení vykazovat stopy vlhkosti způsobené testováním. 
Každý robot před odesláním zákazníkovi prochází důkladným testem, proto  můžete 
v nádržích najít zbylé kapky vody. Nejedná se o vadu vysavače nebo sníženou kvalitu 
produktu.
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Bezpečnostní informace

Tento produkt je určen výhradně k domácímu úklidu omyvatelných podlahových 
krytin a koberců. Nikdy robota nepoužívejte k úklidu venkovních prostor, balkó-
nů, nebo teras.  Robot není určen k úklidu komerčních ploch, nebo průmyslových 
objektů.

• Nikdy si nestoupejte, nebo nesedejte na robota, tak na nabíjecí stanici All Comfort (dále jen stanice).

• Nikdy nezvedejte stanici za spodní část, abyste předešli jejímu pádu.

• Nikdy nepoužívejte jiné, než doporučené čistící prostředky, jinak hrozí poškození robota, nebo stanice.

• Nepokládejte žádné předměty do čistící části stanice.

• Robota i stanici čistěte vždy pouze ve vypnutém stavu.

• Před prvním úklidem odstraňte z uklízené místnosti všechny kabely, aby nemohlo dojít k jejich namotání.

• Robot ani stanice nejsou dětské hračky. Během úklidu, držte děti i domácí mazlíčky, z dosahu uklízejícího  
	 robota.

• Nedovolte robotovi nasát jakékoliv hořící předměty, jako cigaretové nedopalky, zápalky apod.

• Nepoužívejte tento produkt, při teplotách vyšších než 400C a nižších než 00C.

• Během úklidu, se nedotýkejte žádného z rotujících kartáčů, abyste předešli zranění.

• Před úklidem odstraňte z podlahy všechny ostré předměty, jako sklo, hřebíky apod., aby došlo 
	 k poškrábání podlahy.

• Ujistěte se, že na uklízené podlaze není žádná voda, jinak by mohlo dojít k jejímu nasátí robotem 
	 a jeho poškození.

• Stanice musí být umístěna v místnosti, na rovné podlaze a mimo dosah zdrojů tepla a vody.

• Nikdy robota nezvedejte za pohyblivé části.

• Před úklidem, odstraňte z místnosti křehké cenné předměty, jako například vázy apod., aby během úklidu  
	 nedošlo k jejich poškození.

• Používejte výrobek pouze v souladu s tímto návodem. Výrobce neručí za zranění způsobená nesprávným 
	 používáním.

Bezpečnostní informace

• Robot se smí nabíjet pouze na originální a k tomu určené stanici.

• Nikdy baterii nerozebírejte ani jinak neupravujte.

• Pokud nebudete stanici delší dobu používat, vytáhněte její napájecí kabel ze zásuvky.

• Použité baterie, vyhazujte pouze na místech k tomu určených.

• Vždy používejte pouze originální baterie, kabely a stanici.

• Robota i stanici čistěte vždy pouze suchým hadříkem.

• Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí označeném na stanici.

• Pokud budete chtít robota a stanici převážet, vždy je před tím vypněte. Též doporučujeme k přepravě 
	 používat originální obal.

• K zapojení stanice do zásuvky, používejte vždy pouze originální kabel, jinak hrozí přehřátí, nebo i požár.

• Stanice nikdy nesmí být napájena pomocí jakéhokoliv měniče proudu. Použití měniče proudu znamená 
	 okamžitý zánik záruky.
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• Nikdy nepoužívejte poškozené kabely. Pokud má váš kabel poškozenou izolaci, nebo vykazuje jiné 
	 známky poškození, přestaňte ho ihned používat a kontaktujte naši zákaznickou linku.

• Pokud nebude robota delší dobu používat, nejprve ho plně nabijte, poté ho vypněte a uložte ho 
	 na chladné a suché místo. Robota plně nabijte minimálně každé 3 měsíce, aby nedošlo ke snížení 
	 kapacity baterie.

Bezpečnost laseru

• Laserový sensor použitý v tomto výrobku odpovídá standardům laserových produktů první třídy podle 
	 předpisu EC 60825 – 1:2014 a nevydává žádné škodlivé záření.

Varování

• Tento produkt by měli používat pouze děti starší 8 let. Lidé s nedostatkem zkušeností a vědomostí 
	 s používáním elektronických zařízení, by měli toto zařízení používat pouze pod dozorem zkušenější 
	 osoby a měli by být předem informování o případných rizicích. Čištění a údržbu by neměli provádět děti, 	
	 bez dozoru dospělé osoby

Prohlášení FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: 
(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté ruše-
ní, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí spuštění.
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly 
zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro digitální třídu B
zařízení podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby byly přiměřenou
ochranou před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří
používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalován a používán v souladu s poky-
ny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně nelze
zaručit, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Zda toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlaso-
vého nebo televizního příjmu, lze zjistit vypnutím a zapnutím.  Uživateli doporučujeme, aby se pokusil 
napravit rušení jedním nebo více z nich následující opatření:

• Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ve kterém je připojen přijímač.
• Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Informace o vystavení RF

Úroveň maximální přípustné expozice (MPE) se vypočítá na základě vzdálenosti d=20 cm mezi
zařízení a lidského těla. Aby byla zachována shoda s požadavkem na vystavení vysokofrekvenčnímu záření, 
a mezi zařízením a člověkem by měla být dodržena vzdálenost 20 cm.
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Obsah základního balení DUORO X-Comfort

Robotický vysavač 
Duoro X-Comfort

Plně automatická čistící 
stanice All Comfort

Prachový sáček 4 ks 
(1 ks instalován ve stanici 
+ 1 ks umístěn v krabici 

+ 2 ks vloženy v nádrži na vodu)

Čistící kartáč

 
Napájecí kabel Čistící prostředek 

Aquamax

Mopovací sada 2 ks 
(1 sada instalována na vysavači 

+ 1 sada umístěna v krabici)

HEPA filtr 2 ks 
(1 ks instalován ve vysavači 

+ 1 ks umístěn v krabici)

Boční kartáč 2 ks 
(1 ks instalován ve vysavači 

+ 1 ks umístěn v krabici)

Návod rychlý start Kartonový kufřík 
pro uložení náhradního 

příslušenství

Návod k použití 
(návod je volně ke stažení na 

www.robzone.cz)
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Popis vysavače

Magnetický horní kryt 
robota

Kontrolka Wi-Fi

Nárazník

Senzor rozpoznávání 
překážek 3D Laser Action

Kamera

Senzor pro přesný úklid podél zdí

Tlačítko HOME:
Návrat na stanici 
pro nabíjení – Stisknout 

Obnovit tovární nastavení – 
Stisknout a držet 10 vteřin.

Tlačítko Start/Stop:
Spustit/Zastavit – Stisknout
 
Přerušit aktuální program – 
Stisknout a držet 3 vteřiny

Spuštění párování :
– Stisknout současně 
tlačítko HOME  
a tlačítko START/STOP 
a držet 3 vteřiny

Pojistka odpadní nádoby

Servisní port

Vypínač kamery

musí být v pozici „zapnuto“
pro použití videokamery

Laserový lidar

Hlavní vypínač

 - pro zapnutí a nabíjení robota, musí být v poloze „I“
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Ultrazvukový senzor

Přední kolečko

Podvozek robota

Hlavní kola

Pojistka krytu hlavního kartáče

Sada mopů

Boční kartáč

Pádové senzory

Hlavní kartáč Airmax

Kontakty 
pro nabíjení

Otvor pro automatické 
odsávání nečistot

Ventil pro 
automatické 
doplňování vody

Omyvatelná filtrace

Jemný filtr
s mřížkou

Pojistka otevírání 
odpadní nádoby

Odpadní nádoba

Pojistka
HEPA
filtru

8



Popis automatické čistící stanice

Kontrolky stavu

Pro spuštění, nebo přerušení aktuálního 
programu, stiskněte tlačítko START/STOP. 
Pro ukončení aktuální ho programu, stiskněte 
a držte tlačítko START/STOP po dobu 3 vteřin.

Odpadní nádoba 
s prachovým sáčkem

Nádrže na špinavou 
a čistou vodu

Pro opuštění stanice a návrat zpět do stanice, 
stiskněte tlačítko HOME.
Pro spuštění automatického čištění, stiskněte 
a držte tlačítko HOME po dobu 3 vteřin.

Pro aktivaci, nebo deaktivaci dětského zámku, 
stiskněte a držte současně tlačítka Start/Stop 
a HOME po dobu 6 vteřin.

Kontrolka nádrže na čistou vodu

Kontrolka nádrže na špinavou vodu

Kontrolka odpadní nádoby

Kontrolka stavu baterie

Servisní port

Konektor napájecího kabelu

Držák napájecího kabelu

Madlo
nádrže
na vodu
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Ventil pro plnění vody

Vysílač signálu stanice

Filtr čistící nádoby

Otvor pro odsávání nečistot

Odstraňte z uklízené podlahy předměty jako jsou kabely, 
tvrdé a ostré předměty, aby nedošlo, k jejich nasátí, nebo 
namotání. 
Také odstraňte z dosahu křehké předměty, jako například 
vázy, které by mohl robot srazit a poškodit.

Pokud budete robota používat na vyvýšeném místě, ujistě-
te se, že je na takovém místě dostatečná fyzická překážka, 
která zabrání pádu robota, jeho následnému poškození, 
nebo poškození vašeho majetku.

Upozornění !

TIP
Doporučujeme, abyste během prvního úklidu robota po 
celou dobu sledovali, abyste mu pomohli s případnými 
problémy a zajistili tak hladký průběh budoucích úklidů.

Pokud nepotřebujete, aby byly některé oblasti vaší domác-
nosti uklízeny, nebo by tam robotovi hrozilo zaseknutí, 
můžete si v mobilní aplikaci RobZone Robot nastavit tzv. 
NO-GO zónu, kterou robot ze svého úklidu vynechá.

Nedovolte, aby robot přišel do styku s tvrdými a ostrý-
mi předměty, jinak může dojít k jeho poškrábání, nebo 
poškrábání podlahy.
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Umístění čistící stanice

Instalace čistící stanice

1. Položte stanici na pevnou 
a rovnou podlahu, 
ne na koberec.

Položte stanici na pevnou a rovnou podlahu (dřevo, dlaždice, neumisťujte stanici na koberec) zády ke zdi 
a ujistěte se že v okolí 0,5 m všemi směry, nejsou v dosahu žádné překážky.

Ujistěte se, že na místě, kam jste stanici umístili, je dobrý signál Wi-Fi, pro bezchybné fungování aplikace.

Poté zapojte napájecí kabel do zásuvky.

2. Zapojte napájecí kabel viz. obrázek 
a zkontrolujte, zda se rozsvítil displej 
stanice. Přebytečný kabel, namotejte na 
plastový držák, na zadní straně stanice.

TIP
Kabel můžete ze stanice vyvést, jak 
na levou, tak na pravou stranu.

TIP
Volně položený kabel, 
může být namotán robotem 
a může dojít k pohybu 
stanice, nebo její odpojení 
od elektřiny.

Kontrolky chyb, které je 
potřeba řešit, se na stanici 
zobrazí červeně a zůstanou 
svítit.

Stanici umisťujte vždy do 
vnitřního prostoru, na rov-
nou podlahu, mimo zdroje 
plamene, nebo žáru.

Pokud umístíte stanici na 
měkkou podložku, jako např. vyšší koberec, může mít robot problém s najížděním do stanice i s opouš-
těním stanice.

Neumisťujte stanici na přímé sluneční světlo, a nebraňte žádnými předměty ve vysílání signálu stanice, 
jinak může mít robot problém stanici najít.

Nepoužívejte stanici bez vložené nádoby na špinavou a čistou vodu, šáčku na nečistoty a filtru čistící 
nádoby.

Provádějte pravidelnou údržbu stanice, podle pokynů k údržbě. Stanici čistěte pouze suchým hadříkem.

Každá stanice prochází tovární výstupní kontrolou funkčnosti a proto je přítomnost malého množství 
vody, zcela normální.

Více než 0,5 m

Více než 0,5 m

Více než 1,5 m
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Zapnutí a nabíjení
Sundejte horní kryt robota, odstraňte přepravní pěnu nárazní-
ku, a hlavní vypínač, přepněte do polohy „I“. Potom počkejte, až 
tlačítko Start/Stop přestane blikat a zůstane svítit, poté je robot 
ve stavu připraven. Přepnutí hlavního vypínače do polohy „0“ se 
robot ihned vypne. Pokud je hlavní vypínač v poloze „0“, nemůže 
se nabíjet. Vložte robota do stanice a nechte nabíjet v poloze viz. 
obrázek. Robot je vybaven vysoce výkonnou vestavěnou Li-ion 
baterií. Pro její nejlepší kondici, ji během pravidelného používá-
ní, udržujte stále plně nabitou.

TIP
Pokud není možné spustit robota z důvodu vybité baterie, 
vložte ho do stanice ručně.

Párování mobilní aplikace
Stáhněte si aplikaci, abyste mohli využívat veškeré funkce robota i stanice:

Postup č. 2: Otevřete na svém mobilním zaříze-
ní App store, nebo Google play, dejte vyhledat 
aplikaci RobZone Robot a stáhněte a nainstalujte 
aplikaci.

Postup č. 1: Naskenujte 
QR kód na kartě návodu 
pro rychlý start, stáhněte 
a nainstalujte bezplat-
nou aplikaci RobZone 
Robot.

Zapnutí Wi-Fi
Stiskněte a držte společně tlačítka START/STOP a HOME po dobu 3 vteřiny, až uslyšíte hlášku „Start ne-
twork configuration“ a kontrolka Wi-FI se rozbliká. V tuto chvíli je robot v režimu párování.

Kontrolka Wi-Fi

	 Zhasnutá: funkce Wi-Fi, je vypnutá. 
	 Pomalu bliká: robot je v režimu párování. 
	 Svítí: Robot je připojen k Wi-Fi.

TIP
V případě odpojení robota z domácí sítě Wi-Fi, z důvo-
dů nové konfigurace routeru, změny hesla, nebo jiných 
důvodů, proveďte připojení robota k Wi-Fi znovu od za-
čátku.

Přidání robota do aplikace
Otevřete mobilní aplikaci RobZone Robot a na domácí stránce stiskněte ikonu „+“ a "Přidat zařízení". Poté 
spárujte robota podle pokynů v aplikaci.

TIP
Skutečný postup párování se může drobně lišit, podle aktualizací aplikace. Postupujte vždy podle aktuál-
ních pokynů v aplikaci.

Požívejte vždy pouze Wi-Fi 2,4GHz.

Pokud se robot nepřipojí během 2 minut, funkce Wi-Fi, se automaticky vypne. V takovém případě aktivaci 
Wi-Fi opakujte.
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Plnění nádrže na vodu

Vyjměte nadrž na vodu ze stanice, otevřete horní kryt (můžete přidat 2-3 víčka čističe Aquamax) a naplňte 
nádrž čistou vodou až po značku MAX. Zavřete horní kryt nádrže a vložte ji zpět do stanice.

Nádrž na špinavou vodu se bude plnit postupně odčerpanou vodou po každém praní mopů. Po jejím 
naplnění špinavou vodu vylijte. 

Robotický vysavač má instalovanou vnitřní nádržku na vodu, která je doplňována automaticky z nádrže 
ve stanici. Tato nádržka je zabudována uvnitř robota a není volně přístupná.

TIP

TIP

Nikdy nepoužívejte jiné čistící prostředky, než ten doporučený výrobcem, jinak může dojít ke korozi 
robota, nebo stanice.

Nepřidávejte nikdy více čistícího prostředku, než je doporučeno výrobcem. Mohlo by dojít k prokluzu kol 
robota a tím snížení efektivity úklidu.

Nikdy neplňte nádrž horkou vodou, jinak by mohlo dojít k deformaci nádrže.

Pokud uvidíte po vyjmutí nádrže ve stanici kapky vody, otřete je suchým hadříkem.

Nano-sterilizační modul �udrží 
vodu bez zápachu� a bakterií.

2 - 3 víčka

Vysávání a vytírání
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Špinavá voda

Čistá voda

Duoro X-Comfort dokáže vysávat, vytírat nebo kombinovat oba režimy. Jejich 
nastavení naleznete v mobilní aplikaci.

Před začátkem používání robota musí být ve stanici voda v nádrži na čistou 
vodu a instalován prachový sáček.

Přednastaveným režimem pro první úklid je Vysávat a vytírat současně. 

* Pokud chcete zvolit jiný režim, před spuštěním úklidu změňte nastavení 
v aplikaci.

Pokud je zvolen režim úklidu Vytírat nebo Vysávat a vytírat před začátkem 
takového úklidu stanice automaticky doplní vodu do integrované nádržky 
a namočí mopy.

Během  vytírání robot mopy vypere podle nastaveného intervalu v mobilní 
aplikaci.

Po skončení úklidu robot odsaje nečistoty z odpadní nádoby do prachového 
sáčku ve stanici, vypere mopy a spustí jejich vysoušení.

Pokud je to potřeba, zajede odsát nečistoty i během úklidu. Sám vyhodnotí, 
kdy je odpadní nádoba plná a není potřeba další nastavení v aplikaci.

V aplikaci je možné zadat pokyn k okamžitému odsátí nečistot, odčerpání 
špinavé vody, vyprání nebo vysušení mopů. 

Všechny programy a funkce jsou nastavitelné v mobilní aplikaci Robzone 
Robot.

Před prvním vytíráním doporučujeme 
nechat robota 2x vysát.



Režimy úklidu
POUZE VYSÁVAT 
POUZE VYTÍRAT 
VYSÁT A POTÉ VYTŘÍT 
VYSÁVAT A VYTÍRAT SOUČASNĚ

Program vysát a poté vytřít je vhodný pro 
velmi znečištěné povrchy.

Programy vysávání 
EASY CLEAN 
DAILY CLEAN 
DEEP CLEAN 
PERFECT CLEAN

Program úklidu volte podle znečištění 
podlahy a požadované intenzity uklízení.  
Daily clean je pro rychlý každodenní úklid, 
program Perfekt clean pro velmi precizní úklid 
s vysokým sáním)

Intenzita máčení podlahy při vytírání
NÍZKÁ 
STŘEDNÍ 
VYSOKÁ

Četnost praní mopů během vytírání
KAŽDÝCH 10 MIN 
KAŽDÝCH 15 MIN 
KAŽDÝCH 20 MIN

TIP
Abyste zajistili, že se robot bez potíží vrátí na stanici vyprat mopy a doplnit vodu, je nezbytné 
aby robot na začátku úklidu vyjel z nabíjecí pozice v stanici. Během úklidu stanici nikdy nepřemisťujte. 
Během prvního úklidu, vždy robota sledujte a v případě nutnosti robotovi pomozte vyřešit případné problémy.
V případě vybité baterie, robota před zahájením úklidu plně nabijte.
Před úklidem z podlahy odstraňte kabely a různé předměty, které by mohly být vlečeny, nebo jinak poškozeny.
Pokud během úklidu dojde k vybití baterie, robot se pojede automaticky nabít, poté se vrátí na místo, 
kde přestal a bude pokračovat v úklidu (tato funkce lze aktivovat v aplikaci).

Možnosti nastavení úklidu v mobilní aplikaci

Stačí stisknout tlačítko start        a robot si sám naplánuje cestu úklidu, podle uložené mapy. Robot nejprve 
vysaje a vytře kraje podél zdí a poté vnitřní část místnosti. Robot si během úklidu sám určí, kdy si vrátí do sta-
nice vyprat mopy a doplnit vodu, aby dosáhnul co nejlepšího výsledku nebo můžete interval praní nastavit 
v aplikaci.

Pokud robot během vytírání narazí na plochu s kobercem, automaticky nadzvedne mop, aby koberec nena-
močil a pokračuje v úklidu. Zdvih je max 1,5 cm nad pevnou plochu podlahy.
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Pauza
Pokud během úklidu stiskněte tlačítko      , program úklidu se přeruší. Pokud ho stisknete znova, robot bude 
v úklidu pokračovat. Pokud stisknete během úklidu tlačítko     , robot se vrátí na stanici a začne se nabíjet.

TIP Pokud přerušíte úklid, když je robot zrovna ve stanici, aktuální program úklidu se ukončí.

Režim spánku
Pokud nebudete po robotovi vyžadovat žádnou aktivitu, po dobu delší než 10 minut, robot přejde automa-
ticky do režimu spánku a tlačítka na stanici zhasnou. Pro aktivaci robota stiskněte libovolné tlačítko.

TIP Robot přejde automaticky do režimu spánku i poté, co je plně nabitý.

Režim nerušit
Režim nerušit si můžete sami nastavit. Tato funkce se nastavuje v mobilní aplikaci. Během nastaveného 
časového úseku režimu nerušit, nebude robot nikdy provádět jakýkoliv typ úklidu.

Dětský zámek
Způsob aktivace dětského zámku: Stiskněte a držte společně tlačítka Start/Stop a Home na stanici, po 
dobu 6 sekund. Dětský zámek lze též aktivovat v aplikaci. Když je aktivován dětský zámek, tlačítka robota 
i na stanici nebudou reagovat.

Kamera
Kamera zaznamenává real-time video během úklidu a může vám pomoci na dálku řešit problémy při uvíznutí 
robota. Pokud nechcete kameru využívat můžete ji vypnout tlačítkem na robotovi.

Restartování robota
Pokud robot nereaguje na tlačítka, nebo nejde zastavit, zkuste robota vypnout a znovu zapnout 
hlavním vypínačem.



Obnovení továrního nastavení
Pokud robot nepracuje ani po restartu správně, je potřeba provést obnovení továrního nastavení.
Pro obnovu továrního nastavení stiskněte a držte tlačítko      po dobu 10 sekund, až uslyšíte hlášku 
 „starting to restore factory settings“.

TIP Po návratu do továrního nastavení, budou smazány všechny vaše nastavení, jako časovač úklidu, 
nebo připojení k Wi-Fi.

Mapa úklidu
Management několika map, zobrazení cesty úklidu v reálném čase, vybírání zón, editace mapy. Aplikace umož-
ňuje uložení několika map. Každou nově načtenou mapu je nutné uložit, jinak je při dalším úklidu ztracena.

Úvod do funkcí aplikace

Úklid v patře domu

Nabíjení
Po skončení úklidu, se robot automaticky vrátí zpět na stanici a začne se nabíjet.
Stiskněte tlačítko     a robot vrátí na stanici nabíjet. Kontrolka se během nabíjení rozsvěcí a zhasíná.

TIP Pokud robot skončí na místě, kde začal s úklidem mimo stanici, je nezbytné ho vrátit na stanici ručně.

Individuální režimy úklidu
Plánovaný úklid, úklid vybraných zón, rozdělení mapy, dálkové ovládání, no-go zóny a virtuální zdi.

Nastavení režimů úklidu
Režimy úklidu, programy vysávání s různou intenzitou sání, intenzita máčení podlahy při vytírání.

Další funkce
Nastavení jazyka, režim nerušit.
Informace o robotovi
Historie úklidu, stav baterie, údržba.

TIP Funkce a jejich detaily se mohou lišit díky 
neustálému zlepšování aplikace a updatů.
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Pro robotický úklid v jiném poschodí domu doporučujeme použití kompletního setu robot+čistící stanice. 
Pokud chcete robota do patra přenášet, přenášejte ideálně i čistící stanici s umístěním vždy na stejné místo. 
Pokud chcete do patra přenášet pouze robota bez čistící stanice je třeba počítat s tím, že tento robot je 
vyvinut pro plnou spolupráci se stanicí a nebude-li mít stanici v dosahu, bude nezbytné tomu postup úklidu 
uzpůsobit. Robot potřebuje mít pro programy s vytíráním stanici na blízku, aby mohl před začátkem úklidu 
provést automatické namočení mopů a doplnění nádržky s vodou a během úklidu provádět čištění mopů.  

-  	 Proto doporučujeme pro úklid v patře, kde nemá robot stanici na blízku volit pouze vysávací 
	 programy, bez vytírání.

- 	 Pokud chcete přesto využít programy s vytíráním následujte tento postup:

1. 	Nastavte v aplikaci požadovaný vytírací program a nastavte nejdelší interval máčení mopů.

2. 	Robota umístěte do čistící stanice.

3. 	Spusťte úklid. Robot automaticky doplní vodu do integrované nádržky a navlhčí mopy. 
	 Jakmile robot vyjede ze stanice úklid okamžitě přerušte pauzou.

4.	 Robota přeneste do patra, kde chcete úklid provést.

5.	 Spusťte pokračování v úklidu.

6.	 Takto zvolený úklid by neměl přesáhnout více než 20 minut. Po tomto intervalu dojde 
	 zásoba vody v integrované nádržce a robot začne vyhledávat stanici pro její doplnění. Pokud ji 
	 nenajde, bude v úklidu pokračovat, ale postupně mopy ztratí vlhkost a vytírání již nebude účinné. 

7.	 Po skončení úklidu robot zůstane stát na místě kde s úklidem začal. Robota přeneste zpět do stanice 
	 a v aplikaci zadejte povel k okamžitému vyčištění a vysušení mopů.

Nastavení plánovaného úklidu 
Aktuální čas robot automaticky přebírá z mobilního telefonu nebo zařízení na kterém je instalována 
aplikace. Pro správné zobrazení času také zkontrolujte zda je správně nastavené časové pásmo ve vašem 
domácím routeru.

V aplikaci nastavte čas, kdy chcete aby robot uklízel. Zvolte opakování úklidu - dny v týdnu ve kterých 
chcete, aby úklid prováděl.

Můžete si aktivovat funkci pro zasílání oznámení týkajících se plánovaného úklidu. 
Pokud máte pro daný čas aktivovánu funkci NERUŠIT plánovaný úklid neproběhne.



Hlavní kartáč

Aby váš robot podával stále ten nejlepší výkon, doporučujeme provádět pravidelnou údržbu, 
v intervalech, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Díl	 interval čístění	 interval výměny

Přední kolo	 čistit podle potřeby         	 /

Odpadní nádoba	 čistit podle potřeby	 /

Hlavní kartáč	 každé dva týdny	 každých 6-12měsíců

Boční kartáč	 každý měsíc	 každé 3-6 měsíců

Omyvatelný Hepa filtr	 každé dva týdny	 každých 6-12 měsíců

Mop	 podle potřeby	 každý 3-6 měsíc

Sensor lokalizace stanice	 každý měsíc	 /

Sensory pádu	 každý měsíc	 /

Sensor podél zdi	 každý měsíc	 /

Sensor detekce koberce	 každý měsíc	 /

Hnací kola	 každý měsíc	 /

Nabíjecí kontakty	 každý měsíc	 /

Nabíjecí kontakty	 stanice každý měsíc	 /

Filtr čistící nádoby	 podle potřeby	 /

Nádrž na čistou/špinavou vodu	 podle potřeby	 /

Výměnný sáček na nečistoty	 měnit dle potřeby	 každý 1-2 měsíce

Krytka hlavního kartáče

Běžná údržba

Pojistka krytu hlavního kartáče

Hlavní kartáč

Koncovka hlavního kartáče

Otočte robota a stlačte pojistky krytu 
hlavního kartáče, pro jeho uvolnění.

1
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Vyjměte hlavní kartáč, vysuňte jeho ložisko a povolte koncovky kartáče ve vyznačeném směru. 
Odstraňte namotané vlasy a ostatní nečistoty, na obou koncích kartáče.

2

TIP
K čištění hlavního kartáče použijte hadřík navlhče-
ný v teplé vodě.

K čištění hlavního kartáče nepoužívejte žádné 
agresivní čističe.

Vložte hlavní kartáč zpět do robota.3 Vložte zpět kryt hlavního kartáče.4

Boční kartáč

Otočte robota a uvolněte šroubek bočního 
kartáčku.

1

Kartáček vyjměte, očistěte od nečistot, vložte 
zpět a utáhněte šroubek.

2

Přední kolo

Vycvakněte přední kolo, pomocí malého 
šroubováku, nebo jiného nářadí.

1

TIP Unašeč předního kola, nelze vyndat!

Opláchněte přední kolo 
pod vodou, zbavte ho vlasů 
a jiných nečistot, kolo osušte 
vložte zpět do unašeče 
a domáčkněte.

2
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Hlavní kola
Otřete obě kola suchým měkkým hadříkem.

Sundejte horní magnetický kryt 
robota a vyjměte odpadní nádobu. 
Čištění odpadní nádoby není nutné 
pravidelně, protože nečistoty jsou 
odsávány do prachového sáčku ve 
stanici. Občas zkontrolujte zda v ná-
době neuvízly větší nečistoty nebo 
prachové chuchvalce a nádobu 
vyčistěte.

1

Odpadní nádoba

Otevřete odpadní nádobu a vysypejte nečistoty2

Otevřete odpadní nádobu viz. obrázek, vypláchněte od-
padní nádobu čistou vodou a špinavou vodu z ní vylijte.

3

Nechte nádobu i filtr vyschnout.4

TIP
Nepřidávejte do 
čistění odpadní 
nádoby žádná 
čistidla, hrozilo by 
zanesení vzducho-
vého filtru.

Omyvatelný HEPA filtr

Otevřete kryt HEPA filtru 
a filtr vyjměte.

1

Opakovaně filtr propláchněte, abyste ho zbavili nečistot.2

TIP
Nedotýkejte se povrchu 
filtru rukama, ani žádnými 
kartáči, nebo ostrými 
předměty, abyste předešli 
poškození filtru.

Nechte filtr vyschnout po dobu 24h a vložte ho zpět.3

TIP
Ujistěte se před vložením zpět, že je filtr již zcela suchý.

Doporučujeme mít dva filtry a střídat je.
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Mopy

Senzory robota

Odstraňte oba mopy z držáků. 
Mopy jsou prány a sušeny po  
každém úklidu. Přesto doporuču-
jeme podle potřeby mop občas 
vyprat klasicky v pračce při 30C 
a nechat volně uschnout.

1

TIP
Špinavý mop, může mít vliv na kvalitu vytření, před použitím kontrolujte jejich stav.

Očistěte a otřete sensory na těle robota 
suchým měkkým hadříkem.

Mopy opláchněte 
a nechte vyschnout.

2

Nasaďte mopy zpět 
na jejich držáky.

3

Přední senzor na vyhledání stanice, 
sensor překážek, kamera

1

Zadní senzor na vyhledání stanice 
a kontakty nabíjení.

2

Pravý senzor úklidu podél zdi.3

Spodní senzor na detekci koberce 
a šest pádových senzorů.

4

Změna umístění stanice
V  případě potřeby změny polohy stanice, 
uchopte stanici za madlo na zadní straně a 
vnitřní část přední strany a zvedněte stani-
ci viz. obrázek. Nikdy nezvedejte stanici za 
spodní část, jinak riskujete její pád.

Nádrž na vodu

Aquamax čistič s dezinfekcí

Pravidelně měňte vodu v nádrži, podle toho, jak často robota používáte. Otevřete horní kryt nádrže a vylijte 
špinavou vodu. Doplňte čistou vodu, nádrž zavřete a přitlačte horní kryt, nádrž protřepejte a vylijte špinavou 
vodu. Zavřete horní kryt a vložte nádrž zpět.

Doporučujeme dávkování 2-3 víčka do nádrže pro čistou vodu a doplnit čistou vodou po označení MAX. 
Pro zvýšení efektu je možné aplikovat čistič sprejem přímo na zaschlé skvrny na podlaze.

TIP
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Používejte pouze čistič dodávaný výrobcem, jinak risku-
jete korozi robota i stanice.

Nepřidávejte do vody příliš mnoho čističe, jinak riskujete 
prokluz kol robota a tím zhoršenou kvalitu úklidu.

Nelijte do nádrže horkou vodu, jinak riskujete 
deformaci nádrže na vodu.

Pokud ve stanici nějakou vodu mimo nádrž, před vrácením 
nádrže na místo ji otřete suchým jemným hadříkem.



Nabíjecí kontakty

Otřete nabíjecí kontakty stanice 
suchým a jemným hadříkem.

Otevřete kryt nádoby a vyndejte 
nasávací díl. Opatrně sundejte malý 
kryt a vyjměte filtrační houbičku.

1

Houbičku opláchněte čistou vodou 
a vraťte ho na místo.

2

Čištění čistící nádoby

Očistěte čistící nádobu přiloženým čistícím kartáčem a vytřete 
nádobu suchým hadříkem.

Čištění filtrační houbičky nádrže na čistou vodu

Otevřete horní kryt odpadní nádoby, kde je umístěn prachový sáček.1

Sáček vertikálně vysuňte viz. obrázek a sáček vyhoďte.2

Výměna sáčku na nečistoty

TIP Sáčky na nečistoty pravidelně vyměňujte.

TIP
Po vyjmutí plného sáčku na nečisty, je možné tento sáček uza-
vřít a zabránit tak úniku nečistot.

Ujistěte se, že jste před zavřením horního víka, vložili nový sáček 
na nečistoty. Zabráníte  tak odsátí nečistot s robota do nádoby 
bez sáčku.

Očistěte okraje nádoby na sáček suchým hadříkem, vložte 
nový sáček do drážky a zatlačte na místo viz. obrázek.

3

TIP Ujistěte se, že je nový sáček 
na nečistoty správně vložen, 
aby nedocházelo k úniku ne-
čistot, které by mohly stanici 
poškodit

Zavřete horní víko a ujistěte se, 
že je dobře utěsněné.

Pro řádné utěsnění je třeba na 
víko trochu zatlačit.

4
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Vytáhněte filtr čistící nádoby 
směrem nahoru.

1 Opláchněte filtr čistou vodou2

Čištění filtru čistící nádoby

Nasuňte očištěný filtr zpět 
na místo.

3

Model	 Duoro X-Comfort

Baterie	 14,4 V / 5200 mAh Li-ion 

Váha	 3,92 kg

Typ Wi-Fi	 2,4 GHz

Jmenovitý výkon	 14,4V

Doba nabíjení	 méně než 7 hodin

Jmenovitý výkon stanice	 100 V – 120 V    50-60 Hz

Jmenovitý vstupní proud (nabíjení)	 0,3 A

Měřený výstup	 20 v 2,25 A

Výkon (samočištění)	 35 W

Výkon (odsávání)	 600 W

Technické parametry

Proces ekologické likvidace baterie. Následující informace nesouvisí s každodenním používáním produktu. 
Jsou určeny pro případ jeho likvidace.

Vestavěná Li-ion baterie obsahuje chemikálie, které by mohli poškodit životní prostředí. V případě likvidace 
produktu je nezbytné baterii vyjmout a odevzdat ji na k tomu určeném místě, nebo ji vyhodit do kontejne-
ru, určenému ke zběru starých baterií.

Informace k ochraně životního prostředí

1

2

3

4

5

Před vyjmutím baterie, se ujistěte, že je zcela vybitá a robot 
není spojen se stanicí.

Vyjměte baterii a při tom dávejte pozor, zda nevykazuje znám-
ky vnějšího poškození, aby nedošlo ke zkratu, nebo úniku 
nebezpečných chemikálií.

V případě kontaktu s roztokem z baterie, oplachujte postižené 
místo proudem vody a neprodleně vyhledejte lékařské 
ošetření.

Upozornění !Nechte robota uklízet bez mož-
nosti nabíjení tak dlouho, až 
nebude z důvodu vybití baterie, 
schopen pokračovat v úklidu.

Vypněte robota.

Odšroubujte šrouby krytu 
baterie.

Odstraňte kryt baterie.

Odpojte konektor baterie 
a baterii vyjměte.
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Pro řešení problému můžete využít animovanou nápovědu v aplikaci.



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a  elektronická zařízení 
(WEEE směrnice 2012/19/EU), který by se neměl míchat s netříděným domovním odpadem. Mís-
to toho byste měli chránit lidské zdraví a  životní prostředí předáním takového odpadu k  tomu 
určeným osobám, nebo na sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických 
zařízení, určené úřadem vlády nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít 
možným negativním vlivům a důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. V případě potřeby 
se obraťte na naši zákaznickou linku.

Kontrolka robota bliká červeně a ozve se i hlasová chybová hláška. Postupujte podle hlášky robota, nebo 
průvodce řešení chyb v aplikaci, abyste chybu sami odstranili.

Odstraňování potíží

Robot hlásí chybu

Informace o OEEZ

TIP
Pokud během chyby, nedojde po dobu 10 minut k žádné činnosti, robot přejde automaticky do režimu 
spánku.

Poku během chyby, robota vrátite na stanici, dojde k ukončení aktuálního programu.

Kontrolka stanice svítí červeně a je doprovázena hlasovou chybovou hláškou.

Postupujte podle hlášky stanice, nebo průvodce řešení chyb v aplikaci, abyste chybu sami odstranili.

Pokud nejste schopni chybu eliminovat, kontaktujte naši zákaznickou linku.

Pokud dojde o rozpárování stanice s robotem, kontrolka START/PAUZA na stanici začne blikat a robot nelze 
ovládat je potřeba stanici zpět spárovat s robotem. Robota umístěte do stanice, otevřete odpadní komoru 
na stanici a pomalu vysouvejte prachový sáček pomocí táhla na sáčku směrem vzhůru, dokud se neozve 
zvukový signál. Poté stiskněte a držte tlačítko  START/PAUZA na stanici, dokud se neozve zvukový signál. 
Následně zasuňte táhlo prachového sáčku do původní polohy a uzavřete odpadní komoru. Pokud proběh-
lo spárování úspěšně, kontrolka START/PAUZA zůstane svítit.

Poznámka: Společnost Robzone Ltd. Odštěpný závod, si vymezuje právo, dělat jakékoliv designové 
i technické změna na produktu, z důvodu neustálého vývoje a zlepšování vlastností.

Vyhrazujeme si právo na technické změny a inovace nemající vliv na funkci a bezpečnost robotů. Tyto 
změny se nemusí projevit v návodech k používání v papírové ani v elektronické podobě. Neneseme 
odpovědnost za případné tiskové chyby v návodech k používání.

Jakékoliv kopírování a veřejné rozšiřování jednotlivých částí nebo celých návodů k používání bez 
našeho souhlasu není dovoleno.

Chyba stanice
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Problém Řešení

Robot nejde zapnout 
 
 

Robot nejde nabít 
 
 

Pomalé nabíjení 
 
 

Robot nenajíždí do stanice 
 

Nezvyklé zvuky během úklidu 
 
 
 

Chyba v připojení k Wi-Fi 
 
 

Spotřebovává robot energi 
i když je v základně?

Je nutné před prvním použitím, 
nabíjet robota 16 hodin?

Robot nepokračuje v úklidu po-
tom, co přerušil úklid, z důvodu 
vybití baterie a jel se nabít. 

Náhlá chyba robota 
 

Led kontrolka základny bliká 
červeně 
 

Nizký efekt odsátí nečistot, 
nebo nestandardní zvuky 
během odsávání nečistot

1. Vybitá baterie. Položte robota na základnu a před použitím, ho plně 
nabijte. 
2. Vysoká, nebo nízká teplota. Používejte robota pouze v rozmezí teplot do 
0-40 °C

1. Stanice není připojena ke zdroji. Ujistěte že jsou oba konce napájecího 
kabelu zprávně zapojeny. 
2. Špatný kontakt. Očistěte kontakty nabíjení jak na stanici, tak na robotovi. 
Ujistěte se, že na stanici svítí kontrolky.

1. Při používání na místech vysokou, nebo nízkou teploutou, si robot auto-
maticky upraví dobu nabíjení tak, aby byla zachována maximální životnost 
baterie. 
2. Jsou špinavé kontakty nabíjení - otřete nabíjecí kontakty suchým hadříkem.

1. Kolem stanice je příliš mnoho předmětů. Umistěte stanici do volně 
přístupného prostoru. 2. Robot je příliš daleko od stanice. Přeneste robota 
blíž ke stanici a zkuste to znovu.

1. Pohyb hlavního  kartáče, bočního  kartáče, nebo kol, jsou zhoršeny vlivem 
cizích předmětů, nebo nečistot. Vypněte robota a všechny tyto části zkont-
rolujte a vyčistěte. 
2. Do předního kola vnikly nečistoty. Vycvakněte přední kolo pomocí šrou-
bováku, kolo očistěte a nacvakněte zpět.

1. Síť Wi-Fi není dostupná. Restartujte router a opakujte spárování. 
2. Slabý signál Wi-Fi. Přemístěte robota na místo s dobrým signálem Wi-Fi. 
3. Připojení Wi-Fi náhle selhalo. Může jít o chybu vašehou routeru, kontak-
trujte prosím zákaznickou linku.

Robot při pobytu ve stanici, spotřebovává extrémně nízké množství energie, 
která udržuje baterii v ideální kondici.

LI-ion baterie nemají paměťový efekt, takže robota je možné začít používat 
tehdy, když je nabitý na 100% a není potřeba čekat 16 hodin.

1. Ujistěte se, že robot není v režimu "Nerušit", pokud ano, robot v tomto 
režimu nebude v úklidu pokračovat. 
2. Robot nebude v započatém úklidu pokračovat, pokud byl do stanice 
přenesen ručně.

Je pravděpodobné, že jsou zašpiněny senzory úklidu podél zdi, senzory 
na detekci koberce jsou znečištěny. Očistěte senzory měkým suchým 
hadříkem.

1. Není vložen sáček na nečistoty. Vložte sáček na určené místo. 
2. Nádrž na vodu není vložena správně. Zkuste ji vložit znovu.  
3. Nádrž na čistou vodu je prázdná, nebo nádrž na špinavou vodu je plná. 
Čistou vodu doplňte, špinavou vodu vylijte.

Zkontrolujte zda v sacích otvorech nejsou cizí předměty, nebo jiné překážky. 
Zkontrolujte, zda není plný sáček na nečistoty.Otvory vyčistěte, popřípadě 
vyměnte sáček.

Řešení problémů
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Problém Řešení

Slabý efekt praní mopů

Chyba automatického odsávání 
nečistot 
 

Nedochází k praní mopů

Mopy nejsou nasazeny rovně. Sundejte je a znovu nasaďte.

1. Není vložen sáček na nečistoty. Vložte sáček na určené místo.  
2. Ujistěte se, víko komory na sáček na nečistoty je správně zavřené.  
3. Robot je v režimu "pouze vytírat", v takovém případě, nedochází po návra-
tu na stanici k odsátí nečistot.

1. Robot nezačal s úklidem na stanici, nebo stanice není vyznačena na 
mapě. V takovém případě nemůže robot stanici najít a mopy vyprat. 
2. Nádrž na čistou, nebou špinavou vodu je prázdná, nebo špatně vložená. 
Vylijte - doplňte vodu, případně opakujte vložení nádrže.

www.robzone.cz

www.robzone.sk

Distributor: 
RobZone Limited, odštěpný závod 
Průmyslová 11472/11 
102 00 Praha 10 - Hostivař 
Česká Republika

Vyrobeno v Číně Li - Ion


